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Дополнительные комплектующие для откатных самонесущих ворот

Код 034 Ловитель верхний составной
Ловитель верхний составной предназначен для удержания верхнего края створки ворот в закрытом состоянии. Подходит при любой толщине створки. Для регулировки положения предусмотрены пазы, ловитель не требуется сверлить при монтаже.
Для крепления ловителя к боковым поверхностям рекомендуется использовать прочный кронштейн ловителя усиленный (код 058), который обеспечивает также возможность регулировки ловителя по горизонтали за счет предусмотренных пазов.
Другие ловители верхние:
· Ловитель верхний роликовый (код 037), Ловитель верхний составной роликовый (код 038).
Изделие применяется в системах: МИКРО, ЭКО, ЕВРО, МАКС.
Код 037 Ловитель верхний роликовый
Ловитель верхний роликовый предназначен для удержания верхнего края ворот в закрытом состоянии. В конструкции ловителя предусмотрены ролики резиновые с внутренней нейлоновой втулкой скольжения, исключающие повреждение декоративного покрытия ворот. В закрытом состоянии снижается уровень шума за счет поглощения вибраций створки ворот. 
Если требуется регулировка ловителя верхнего по ширине, рекомендуем применять ловитель верхний составной роликовый (код 038).
При изготовлении откатных двустворчатых ворот ловитель верхний роликовый можно использовать для совмещения и удержания встречно двигающихся ворот.
Другие ловители верхние:
· Ловитель верхний составной (код 034), Ловитель верхний составной роликовый (код 038).
Изделие применяется в системах: МИКРО, ЭКО, ЕВРО, МАКС.
Код 038 Ловитель верхний составной роликовый
Защищен Патентом на полезную модель.
Ловитель верхний составной роликовый предназначен для удержания верхнего края ворот в закрытом состоянии. В конструкции ловителя предусмотрены ролики резиновые с внутренней нейлоновой втулкой скольжения, исключающие повреждение декоративного покрытия ворот. В закрытом состоянии снижается уровень шума за счет поглощения вибраций створки ворот.
Ловитель выполнен из двух частей, что позволяет производить регулировку по ширине.
Для крепления ловителя к боковым поверхностям рекомендуется использовать прочный кронштейн ловителя усиленный (код 058), который обеспечивает также возможность регулировки ловителя по горизонтали за счет предусмотренных пазов.
При изготовлении откатных двустворчатых ворот ловитель верхний роликовый можно использовать для совмещения и удержания встречно двигающихся ворот.
Другие ловители верхние:
· Ловитель верхний составной (код 034), Ловитель верхний роликовый (код 037).
Изделие применяется в системах: МИКРО, ЭКО, ЕВРО, МАКС.
Код 058 Кронштейн ловителя усиленный 
Защищен Патентом на полезную модель.
Кронштейн ловителя усиленный предназначен для крепления ловителей нижних (код 029, код 031, код 033, код 030, код 036) и верхних составных (код 034, код 038) к боковым поверхностям. Конструкция кронштейна и материал, из которого он изготовлен, обеспечивают большой запас прочности.
Кронштейн обеспечивает возможность регулировки ловителей нижних и верхних по горизонтали за счет предусмотренных пазов.
Для крепления ловителей к кронштейну и осуществления регулировки применяется комплект крепежа ловителей М10 (код 910), в состав которого входят: болт М10х16 DIN 933 – 10 шт., гайка самоконтрящаяся М10 DIN 985 – 10 шт.
Изделие применяется в системах: МИКРО, ЭКО, ЕВРО.
Код 040 Ролик резиновый
Защищена патентом на полезную модель.
Ролик резиновый изготовлен из некрасящей резины, не оставляет следов на створке ворот. 
В конструкции ролика резинового предусмотрена нейлоновая втулка скольжения, исключающая шум, повышающая плавность хода и не требующая обслуживания при эксплуатации. Никакая смазка не требуется.
Ролики резиновые используются совместно с кронштейном квадратным (код 054) и кронштейном универсальным (код 051).
Специальная прямоугольная гайка фиксируется внутри кронштейна и не проворачивается, что позволяет производить установку роликов при помощи одного гаечного ключа.
Возможно также использование совместно с пластиной (код 052), кронштейном с боковым креплением (код 055), кронштейном двойным с боковым креплением (код 056), но целесообразнее для них использование ролика резинового с набором крепежа «стандарт» (код 041) или ролика нейлонового с набором крепежа «стандарт» (код 043). 
Другие ролики:
· Ролик нейлоновый (код 042), ролик резиновый с набором крепежа «стандарт» (код 041), ролик нейлоновый с набором крепежа «стандарт» (код 043).
При расчете количества кронштейнов с роликами необходимо учитывать площадь сплошного заполнения ворот.
	площадь створки
	количество кронштейнов

	до 12 м²
	1 на столб

	более 12 м²
	2 на столб или двойной


Изделие применяется в системах: МИКРО, ЭКО, ЕВРО, МАКС.
Код 041 Ролик резиновый с набором крепежа «стандарт»
Защищена патентом на полезную модель.
Наиболее экономичный вариант ролика резинового за счет использования в составе стандартного крепежа. Для установки ролика на кронштейн требуются два гаечных ключа. 
Ролик резиновый с набором крепежа «стандарт» изготовлен из некрасящей резины, не оставляет следов на створке ворот.
В конструкции ролика резинового предусмотрена нейлоновая втулка скольжения, исключающая шум, повышающая плавность хода и не требующая обслуживания при эксплуатации. Никакая смазка не требуется.
Ролики резиновые с набором крепежа «стандарт» используются совместно с пластиной (код 052), кронштейном с боковым креплением (код 055) и кронштейном двойным с боковым креплением (код 056), возможно также использование совместно с кронштейном универсальным (код 051).
Внимание! Ролик резиновый с набором крепежа «стандарт» не совместим с кронштейном квадратным (код 054), для него рекомендуется использовать ролик резиновый (код 040) или ролик нейлоновый (код 042).
Другие ролики:
· Ролик нейлоновый с набором крепежа «стандарт» (код 043), ролик нейлоновый (код 042), ролик резиновый (код 040).
При расчете количества кронштейнов с роликами необходимо учитывать площадь сплошного заполнения ворот.
	площадь створки
	количество кронштейнов

	до 12 м²
	1 на столб

	более 12 м²
	2 на столб или двойной


Изделие применяется в системах: МИКРО, ЭКО, ЕВРО.
Код 042 Ролик нейлоновый
Ролик нейлоновый (код 042) изготовлен из материала, который характеризуется однородностью расплава, высокой ударопрочностью, эластичностью, морозостойкостью, масло- и бензостойкостью, пониженным водопоглощением, химической стойкостью, в 7 раз легче стали, не подвержен коррозии, экологически чист. Температура эксплуатации: от -50°C до +80°C.
Ролики нейлоновые используются совместно с кронштейном квадратным (код 054) и кронштейном универсальным (код 051).
Специальная прямоугольная гайка фиксируется внутри кронштейна и не проворачивается, что позволяет производить установку роликов при помощи одного гаечного ключа.
Возможно также использование совместно с пластиной (код 052), кронштейном с боковым креплением (код 055), кронштейном двойным с боковым креплением (код 056), но целесообразнее для них использование ролика нейлонового с набором крепежа «стандарт» (код 043) или ролика резинового с набором крепежа «стандарт» (код 041). 
Другие ролики:
· Ролик резиновый (код 040), ролик резиновый с набором крепежа «стандарт» (код 041), ролик нейлоновый с набором крепежа «стандарт» (код 043).
Самый экономичный вариант:
· Ролик нейлоновый с набором крепежа «стандарт» (код 043).
При расчете количества кронштейнов с роликами необходимо учитывать площадь сплошного заполнения ворот.
	площадь створки
	количество кронштейнов

	до 12 м²
	1 на столб

	более 12 м²
	2 на столб


Изделие применяется в системах: МИКРО, ЭКО, ЕВРО, МАКС.
Код 043 Ролик нейлоновый с набором крепежа «стандарт»
Самый экономичный вариант ролика за счет использования в составе стандартного крепежа. Для установки ролика на кронштейн требуются два гаечных ключа. 
Ролик нейлоновый (код 043) изготовлен из материала, который характеризуется однородностью расплава, высокой ударопрочностью, эластичностью, морозостойкостью, масло- и бензостойкостью, пониженным водопоглощением, химической стойкостью, в 7 раз легче стали, не подвержен коррозии, экологически чист. Температура эксплуатации: от -50°C до +80°C.
Ролики нейлоновые с набором крепежа «стандарт» используются совместно с пластиной (код 052), кронштейном с боковым креплением (код 055) и кронштейном двойным с боковым креплением (код 056), возможно также использование совместно с кронштейном универсальным (код 051).
Внимание! Ролик нейлоновый с набором крепежа «стандарт» не совместим с кронштейном квадратным (код 054), для него рекомендуется использовать ролик нейлоновый (код 042) или ролик резиновый (код 040).
Другие ролики:
· Ролик резиновый с набором крепежа «стандарт» (код 041), ролик нейлоновый (код 042), ролик резиновый (код 040).
При расчете количества кронштейнов с роликами необходимо учитывать площадь сплошного заполнения ворот.
	площадь створки
	количество кронштейнов

	до 12 м²
	1 на столб

	более 12 м²
	2 на столб или двойной


Изделие применяется в системах: МИКРО, ЭКО, ЕВРО.
Код 051 Кронштейн универсальный
Кронштейн универсальный совместно с двумя роликами резиновыми (код 040/041) или роликами нейлоновыми (код 042/043) используется для удержания верхней части створки откатных ворот в предусмотренном положении. Геометрия и толщина материала обеспечивают жесткость изделия.
Кронштейн универсальный устанавливается на П-образную раму роликами вниз. При этом створка ворот проходит между двумя свободно вращающимися роликами и не отклоняется от заданной траектории движения. Кронштейн универсальный фиксируется с помощью сварки или с помощью 6-ти оцинкованных самосверлящих шурупов с буром 6,3х19 мм, входящих в комплект, что дает возможность не применять окраску, как в случае со сваркой. При монтаже тяжелых ворот (весом более 500 кг и шириной проема более 6 м) рекомендуется устанавливать два кронштейна универсальных с обеих сторон П-образной рамы. 
Другие кронштейны:
· Пластина (код 052), Кронштейн опорный (код 053), Кронштейн квадратный (код 054), Кронштейн с боковым креплением (код 055), Кронштейн двойной с боковым креплением (код 056).
Изделие применяется в системах: МИКРО, ЭКО, ЕВРО, МАКС.
Код 052.6 / 052.8 / 052.10 Пластина
Пластина совместно с двумя роликами резиновыми (код 040/041) или роликами нейлоновыми (код 042/043) используется для удержания верхней части створки откатных ворот в предусмотренном положении.
В пластине предусмотрены два паза.
Пластина крепится к П-образной раме роликами вниз при помощи сварки или служит верхней частью П-образной рамы. При этом створка откатных ворот проходит между двумя свободно вращающимися роликами и не отклоняется от заданной траектории движения.
Пластина используется также в качестве кронштейна для установки ловителя нижнего (код 033) или ловителя нижнего роликового (код 031, код 030).
Другие кронштейны:
· Кронштейн универсальный (код 051), Кронштейн опорный (код 053), Кронштейн квадратный (код 054), Кронштейн с боковым креплением (код 055), Кронштейн двойной с боковым креплением (код 056).
Изделие применяется в системах: МИКРО, ЭКО, ЕВРО, МАКС.
Код 053 Кронштейн опорный
Пара кронштейнов опорных используется для удержания верхней части створки откатных ворот в предусмотренном положении. Кронштейны опорные применяются для откатных ворот с верхними декоративными элементами, когда невозможно использование цельного кронштейна, в частности, при монтаже кованых откатных ворот с пиками.
[bookmark: _GoBack]В состав кронштейна опорного входит ролик резиновый с внутренней нейлоновой втулкой скольжения. За счет наличия пазов можно производить регулировку кронштейна опорного.
Кронштейны опорные устанавливаются на П-образную раму роликами внутрь. При этом створка ворот проходит между двумя свободно вращающимися роликами и не отклоняется от заданной траектории движения. Кронштейны опорные фиксируются с помощью сварки или с помощью 4-х оцинкованных самосверлящих шурупов с буром 6,3х19 мм, входящих в комплект, что дает возможность не применять окраску, как в случае со сваркой.
Кронштейн опорный применяется также для создания дополнительной опоры по ходу движения створки откатных ворот при ее близком положении от каких-либо конструкций (забора, здания) для исключения ее задевания этих конструкций под воздействием боковых усилий (например, ветровых).
Другие кронштейны:
· Кронштейн универсальный (код 051), Пластина (код 052), Кронштейн квадратный (код 054), Кронштейн с боковым креплением (код 055), Кронштейн двойной с боковым креплением (код 056).
Изделие применяется в системах: МИКРО, ЭКО, ЕВРО, МАКС.
Код 054 Кронштейн квадратный
Кронштейн квадратный совместно с двумя роликами резиновыми (код 040) или роликами нейлоновыми (код 042) используется для удержания верхней части створки ворот в предусмотренном положении. Геометрия и толщина материала обеспечивают жесткость изделия.
Кронштейн крепится к П-образной раме роликами вниз при помощи сварки. При этом створка ворот проходит между двумя свободно вращающимися роликами и не отклоняется от заданной траектории движения.
Стандартная длина кронштейна составляет 250 мм. При необходимости использования кронштейна другой длины его можно изготовить из направляющей (код 130-Ц).
Внимание! Совместно с кронштейном квадратным невозможно использование роликов резиновых с набором крепежа «стандарт» (код 041) и роликов нейлоновых с набором крепежа «стандарт» (код 043).
Другие кронштейны:
· Кронштейн универсальный (код 051), Пластина (код 052), Кронштейн опорный (код 053), Кронштейн с боковым креплением (код 055), Кронштейн двойной с боковым креплением (код 056).
Изделие применяется в системах: МИКРО, ЭКО, ЕВРО, МАКС.
Код 055 Кронштейн с боковым креплением
Кронштейн с боковым креплением совместно с двумя роликами резиновыми (код 040/041) или роликами нейлоновыми (код 042/043) используется для удержания верхней части створки откатных ворот в предусмотренном положении. Геометрия и толщина материала обеспечивают жесткость изделия.
Кронштейн с боковым креплением применяется, когда вместо П-образной рамы его необходимо крепить на существующую конструкцию (столб, забор или здание). При этом створка ворот проходит между двумя свободно вращающимися роликами и не отклоняется от заданной траектории движения.
Кронштейн с боковым креплением фиксируется с помощью анкеров, предназначенных для данного типа конструкций, что дает возможность не применять окраску, как в случае со сваркой.
В состав кронштейна с боковым креплением входит декоративная фиксирующая планка с 2-мя самосверлящими шурупами с буром 4,2х13 мм для ее крепления в комплекте. Допускается при необходимости укорачивать кронштейн с боковым креплением с обязательной установкой декоративной фиксирующей планки.
Кронштейн рекомендуется применять преимущественно при монтаже откатных ворот с использованием МИКРО и ЭКО систем.
Другие кронштейны:
· Кронштейн универсальный (код 051), Пластина (код 052), Кронштейн опорный (код 053), Кронштейн квадратный (код 054), Кронштейн двойной с боковым креплением (код 056).
Изделие применяется в системах: МИКРО, ЭКО.
Код 056 Кронштейн двойной с боковым креплением
Кронштейн двойной с боковым креплением совместно с четырьмя роликами резиновыми (код 040/041) или роликами нейлоновыми (код 042/043) используется для удержания верхней части створки откатных ворот в предусмотренном положении. Геометрия и толщина материала обеспечивают жесткость изделия.
Кронштейн двойной с боковым креплением применяется, когда вместо П-образной рамы его необходимо крепить на существующую конструкцию (столб, забор или здание). При этом створка ворот проходит между двумя парами свободно вращающихся роликов и не отклоняется от заданной траектории движения.
Кронштейн двойной с боковым креплением фиксируется с помощью анкеров, предназначенных для данного типа конструкций, что дает возможность не применять окраску, как в случае со сваркой.
В состав кронштейна двойного с боковым креплением входит декоративная фиксирующая планка с 4-мя самосверлящими шурупами с буром 4,2х13 мм для ее крепления в комплекте. Допускается при необходимости укорачивать кронштейн с боковым креплением с обязательной установкой декоративной фиксирующей планки.
Кронштейн рекомендуется применять преимущественно при монтаже откатных ворот с использованием ЭКО и ЕВРО систем.
Другие кронштейны:
· Кронштейн универсальный (код 051), Пластина (код 052), Кронштейн опорный (код 053), Кронштейн квадратный (код 054), Кронштейн с боковым креплением (код 055).
Изделие применяется в системах: ЭКО, ЕВРО.
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